
GUIDE DE DÉMARRAGE 
RAPIDE DU KIT D'ÉCLAIRAGE
I l luminateur IR 940 nm

ATTENTION : la lumière IR est invisible à l'œil humain et ne peut être vue qu'à travers des appareils 
de vision nocturne. NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT DANS L'ILLUMINATEUR IR.

REMARQUE : l'illuminateur IR 
peut être monté de chaque côté de 
la caméra, selon vos préférences, en 
inversant le support à l'étape 3.

3. Instal ler  dans Pic Rai l  Moun t

1 .

2 .

4.

Chargez + instal lez la  batter ie dans l ' i l luminateur IR

Attachez Pic Rai l  à  l 'apparei l  photo

Attacher à la  caméra avec le levier  QD

www.sionyx.com



SYSTÈME

LED 5W

GAMME VISIBLE 940nm

TENSION DE TRAVAIL 3-4.2V

FOV 40 DEGRÉS

GAMME DE POUTRE UP TO 150m

VIE DE LA BATTERIE 2 LES HEURES

DIAMÈTRE DE LA TÊTE 45mm

DIAMÈTRE DU CORPS 25mm

OPTION ZOOM OUI -  INONDATION 7mm à SE CONCENTRER 

POIDS 167g (hors batter ie )

LE KIT CONTIENT

940nm ÉCLAIRAGE IR

RAIL PICATINNY

MONTAGE SUR RAIL PICATINNY

(2)  18650 PILES

CHARGEUR DE BATTERIE ET CÂBLE

CORDON

www.sionyx.com

100
Cummings 

Center

Beverly,  MA 
01915 USA

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 
DU KIT D'ÉCLAIRAGE
940nm I l luminateur infrarouge




