
AURORAシリーズク
イックスタートガイド

カメラのセットアップ

SIONYX Aurora ローライトカメラ
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2.ラッチを引き下げてファインダー
を取り外し、バッテリーコンパー
トメントにアクセスします

ファインダーをカメラに再度
取り付けます

ゴム製のフラップを持ち上
げ、USBケーブルを接続して
カメラを充電してUSBポート
に接続します。

カメラの電源をオンにして任意の
モードにします。

カメラのセットアップに移行しました

カメラがオフに設定されていること
を確認してください

バッテリーとマイクロSDカードをイ
ンストールします

www.sionyx.com
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クリック！



www.sionyx.com

100
Cummings 

Center

Beverly,  MA 
01915 USA

7. 8.

9. 10.

AppStoreまたはGooglePlayから
SIONYXAuroraアプリをダウン
ロードします

ビューファインダーを調べ、視
度を回転させてメニューに焦点
を合わせます。  これでカメラを
使用する準備が整いました。

セレクターリングを回して、昼間、
夕暮れ、ナイトモードを切り替えま
す。

カメラ上部のSETボタンを長押
しすると、追加の設定を表示お
よびアクセスできます。

注：Aurora SportおよびBlackモデルには、使用していないときのバッテリーを節約するため
に、電子ビューファインダー表示タイムアウトが60秒に設定された状態で出荷されます。 無効にす
るには、第2層メニューにアクセスします。
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カメラのセットアップは続きます




